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Technische Daten:

(A) Flair:                   230 V 1LNPE  2300 W 10 A 50/60 Hz 

    (Netto bis 20 kg)        Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 2000 mm

 

    mit Wassertank:          seitlich, 5,5 Liter mit Claris Filterpatrone

                             Tropfschale Inhalt 1,5 Liter, füllstandsüberwacht

 

    mit Festwasseranschluss: Zulaufschlauch Di8 x 1500 mm; G3/8" Überwurfmutter

                             Wasserhärte max. 7°dKH; Druck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)

                             Ablaufschlauch Tropfschale Di9 x 2000 mm
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Positionen:
Pos. 1) u. 2): 5x Gerätefuss Standard Gummi
Pos. 3) 1x Bohrung Satzabwurf
Pos. 4) 1x Bohrung Installationsleitungen für
           - Flair (A) 

bauseitige Installationshinweise:

AW1: Option mit Ablaufschlauch - Flair (A) 

     DN50 Trichtersiphon belüftet

 

KW1: Option Festwasseranschluss G3/8A Absperrhahn - Flair (A)

     Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung

     Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar) ohne Wasserfilter

     Wasserdruck 80 bis 600 kPa (0,8 bis 6,0 bar) mit Wasserfilter

     Wasserhärte max. 7°dKH

 

E1:  Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Flair (A)

     230 V 1LNPE  2300 W 10 A 50/60 Hz 

 

CS1: Option Container für Satzabwurf - Flair (A)

 

WF1: Option Wasserfilter Brita - Flair (A)

650( )

Anforderungen an den Aufstellort:
Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufge-
stellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich
unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von
konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installations-
hinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%


